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1. Περιγραφή λειτουργίας 
Οι συμπυκνωτικές μονάδες iGREEN, ανάλογα με το μοντέλο, μπορούν να προσφέρουν ένα μεγάλο 

πλήθος λειτουργιών. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται επιγραμματικά οι βασικές λειτουργίες. Για 

περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο έντυπο «iGREEN_TechGuide». 

 

1.1. Κύρια λογική ελέγχου 

1.1.1. Συνθήκες εκκίνησης της μονάδας 
Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί όταν ισχύουν όλες οι παρακάτω συνθήκες: 

• Η πίεση αναρρόφησης είναι μεγαλύτερη από το κατώφλι έναρξης λειτουργίας 

• Η μονάδα είναι σε κατάσταση ON από το χειριστήριο 

• Δεν υπάρχει ενεργό alarm 

• Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος minimum OFF 

• Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος από ON σε ON 

  

1.1.2. Έλεγχος συμπιεστή 

Ο έλεγχος της ταχύτητας του συμπιεστή πραγματοποιείται βάση της πίεσης αναρρόφησης. Η 

μονάδα θα μεταβάλλει την ταχύτητα του συμπιεστή ώστε να διατηρήσει σταθερή την πίεση 

αναρρόφησης βάση του επιλεγμένου setpoint. 

1.1.3. Έλεγχος ανεμιστήρα 

Ο έλεγχος της ταχύτητας του ανεμιστήρα πραγματοποιείται βάση ΔΤ ανάμεσα στην 

θερμοκρασίας συμπύκνωσης (bubble point - φυσαλίδας) και της θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος. Η μονάδα θα προσπαθήσει να διατηρήσει σταθερό ΔΤ θερμοκρασίας 

συμπύκνωσης και θερμοκρασίας περιβάλλοντος ώστε να διατηρήσει σταθερή απόδοση σε όλες 

τις συνθήκες. Για λόγους ασφάλειας και αποδοτικής λειτουργίας η μονάδα διαθέτει άνω και κάτω 

όριο θερμοκρασίας συμπύκνωσης. 

1.1.4. Προστασίες 

1.1.4.1. Αλγόριθμος προστασίας 6 επιπέδων 

Η προστασία 6 επιπέδων επενεργεί τόσο βάση θερμοκρασίας κατάθλιψης όσο και βάση 

της πίεσης κατάθλιψης ώστε να εξασφαλίσει τόσο την προστασία του συμπιεστή όσο και 

αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας. 

Επίπεδο  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Επίπεδο 5 Επίπεδο 6 

Κατάσταση 

Εντός 

καμπύλης 

λειτουργίας 

Κοντά στα 

όρια 

λειτουργίας Α 

Κοντά στα 

όρια 

λειτουργίας Β 

Κοντά στα 

όρια 

λειτουργίας Γ 

Κοντά στα 

όρια 

λειτουργίας Δ 

Πάνω από τα 

όρια 

λειτουργίας 

Δράση 

Επιτάχυνση 

σύμφωνα με 

το PID 

Μειωμένη 

επιτάχυνση 

Δεν επιτρέπεται 

επιτάχυνση 
Επιβράδυνση  

Μεγάλη 

επιβράδυνση  

Σταμάτημα 

συμπιεστή 

 

1.1.4.2. Θερμοκρασία κατάθλιψης 

Η μονάδα διαθέτει 3 στάδια προστασίας του συμπιεστή από υψηλή θερμοκρασία 

κατάθλιψης. Αρχικά, σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας κατάθλιψης η EEV injection θα 

ψεκάσει στην κεφαλή του συμπιεστή. Εάν ο ψεκασμός δεν είναι επαρκής ώστε να 

διατηρηθεί η θερμοκρασία εντός ορίων τότε ενεργοποιείται το 2ο στάδιο όπου γίνεται 

παρέμβαση στην ταχύτητα του συμπιεστή με βάση τον «αλγόριθμο προστασίας 6 

επιπέδων».  

Κατά το 3ο στάδιο, εφόσον η θερμοκρασία κατάθλιψης ξεπεράσει το ανώτατο όριο, τότε 

πραγματοποιείται διακοπή στης λειτουργίας και εμφανίζεται σχετικό alarm στο χειριστήριο 

1.1.4.3. Πίεση κατάθλιψης 

Κατά τον ίδιο τρόπο, σε περίπτωση αύξησης της πίεσης κατάθλιψης, θα ενεργοποιηθεί η 

προστασία από τον «αλγόριθμο προστασίας 6 επιπέδων». Σε περίπτωση που η πίεση 

ξεπεράσει το ανώτατο όριο, η μονάδα θα διακόψει την λειτουργία του συμπιεστή.  
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1.1.4.4. Υψηλή/χαμηλή υπερθέρμανση συμπιεστή (Μόνο ALARM)                                     

Μπορεί να οριστεί ένα αποδεκτό εύρος υπερθέρμανσης στον συμπιεστή. Σε περίπτωση 

που η υπερθέρμανση είναι εκτός του επιθυμητού εύρους για κάποιο χρόνο, τότε 

εμφανίζεται το αντίστοιχο alarm στην οθόνη. Δεν υπάρχει διακοπή λειτουργίας από αυτό το 

alarm. 

1.1.4.5. Προστασία υψηλής/χαμηλής πίεσης 

Ορίζουμε ένα μέγιστο αριθμό διακοπών λειτουργίας ανά ώρα από τους πρεσσοστάτες 

χαμηλής/υψηλής πίεσης. Σε περίπτωση που οι διακοπές ανά ώρα ξεπεράσουν τις μέγιστες, 

τότε η επαναφορά βλάβης παύει να είναι αυτόματη. Εάν οι διακοπές είναι περισσότερες 

από 3 ανά ώρα, τότε σημαίνει πως υπάρχει πρόβλημα στην εγκατάσταση. 

1.1.4.6. Προστασία νερού 

Σε μονάδες με ανάκτηση θερμότητας υπάρχει «προστασία νερού» ώστε να αποφύγουμε 

την είσοδο νερού στο ψυκτικό κύκλωμα σε περίπτωση που τρυπήσει ο εναλλάκτης της 

ανάκτησης. Η προστασία ενεργοποιείται όταν η πίεση κατάθλιψης πέσει κάτω από ένα 

όριο. Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται η βαλβίδα απελευθέρωσης του νερού από τον 

εναλλάκτη. 

1.2. Δευτερεύουσες λειτουργίες 

1.2.1. Αντιστάθμιση  

1.2.1.1. Ταχύτητα συμπιεστή 

Η μονάδα διαθέτει 3 διαφορετικά όρια μέγιστης ταχύτητα συμπιεστή ανάλογα με την 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

1.2.1.2. Νυχτερινή λειτουργία 

Μπορεί να γίνει επιλογή για λειτουργία σε υψηλότερη πίεση αναρρόφησης κατά την 

νυχτερινή περίοδο λειτουργίας, όπου τα φορτία είναι πολύ χαμηλότερα. 

1.2.2. Εφεδρικός συμπιεστής 

Σε περίπτωση βλάβης του βασικού συμπιεστή ή Inverter μπορεί να ενεργοποιηθεί ο εφεδρικός 

συμπιεστής μέσα από την οθόνη. Παράλληλα θα χρειαστεί να τεθεί ο μεταγωγικός διακόπτης 

στην θέση «Backup». Η διεύθυνση του εφεδρικού Inverter θα πρέπει να είναι πάντα ρυθμισμένη 

στο «2» (Address=2). 

1.2.3. Ανάκτηση θερμότητας 

Για μονάδες με ανάκτηση θερμότητας θα πρέπει να επιλεγεί το επιθυμητό setpoint θερμοκρασίας 

νερού. Σε αυτή την περίπτωση όταν το νερό εντός του εναλλάκτη φτάσει στην επιθυμητή 

θερμοκρασία, τότε ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής της μονάδας.  

1.2.4. EEV λαδιού 
Όταν η διαχείριση του λαδιού γίνεται με EEV, η βαλβίδα ανοίγει αναλογικά με την αύξηση της 

ταχύτητας του συμπιεστή, δηλαδή όσο αυξάνεται η ταχύτητα μεγαλώνει το άνοιγμα της βαλβίδας 

ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή έκχυση λαδιού στον συμπιεστή. 

1.3. Όρια λειτουργίας 
Σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξετε το setpoint αναρρόφησης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως 

τα όρια λειτουργίας διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του συμπιεστή, για αυτό τον λόγω τα όρια 

προστασίας του συμπιεστή δεν πρέπει να αλλάζουν χωρίς την καθοδήγηση της εταιρείας. 

 

Τα όρια προστασίας αφορούν το μέγιστο και ελάχιστο όριο πίεσης αναρρόφησης, το μέγιστο και 

ελάχιστο όριο πίεσης κατάθλιψης το άνω και κάτω όριο θερμοκρασίας κατάθλιψης καθώς και τα 

όρια ταχύτητας του συμπιεστή και του ανεμιστήρα. 

 

1.3.1. Χαμηλή πίεση αναρρόφησης 

Το setpoint αναρρόφησης θα πρέπει να ρυθμίζεται τουλάχιστον +0,2bar πάνω από το όριο 

λειτουργίας του συμπιεστή ώστε να αποφεύγονται τα μη επιθυμητά σταματήματα. Σε περίπτωση 

απότομης πτώσης της πίεσης αναρρόφησης ενδέχεται ο συμπιεστής να μην προλάβει να 

μειώσει στροφές εγκαίρως ώστε να διατηρήσει την πίεση ακριβώς στο setpoint με αποτέλεσμα 

να σβήσει η μονάδα για λόγους προστασίας.  
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1.3.2. Υψηλή πίεση αναρρόφησης 
Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται πως ο συμπιεστής δεν βγαίνει για μεγάλα διαστήματα εκτός 

ορίων ως προς την υψηλή πίεση αναρρόφησης. Σε περίπτωση όπου η πίεση αναρρόφησης 

παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από το επιτρεπτό όριο λειτουργίας, τότε η 

μονάδα θα διακόψει την λειτουργία για λόγους προστασίας του συμπιεστή. Για να διασφαλιστεί 

η ορθή λειτουργία της μονάδας θα πρέπει είτε να έχει ρυθμιστεί σωστά η προστασία MOP στο 

drive της εκτονωτικής βαλβίδας του εξατμιστή, είτε να υπάρχει έλεγχος της λειτουργίας των 

ανεμιστήρων του εξατμιστή με βάση την θερμοκρασία/πίεση εξάτμισης. 

1.3.3. Χαμηλή πίεση κατάθλιψης 
Το λογισμικό iGREEN προστατεύει από χαμηλή πίεση κατάθλιψης, απενεργοποιώντας του 

ανεμιστήρες του συμπυκνωτή όταν η πίεση κατάθλιψης πέσει κάτω από το χαμηλότερο 

επιτρεπτό όριο λειτουργίας. Παράλληλα μπορεί να γίνει και διακοπή λειτουργίας του συμπιεστή 

εάν η πίεση δεν είναι εντός φυσιολογικών ορίων καθώς δεν επιτρέπεται να λειτουργεί ο 

συμπιεστής με χαμηλό λόγο πίεσης. 

1.3.4. Υψηλή πίεση κατάθλιψης 
Η υψηλή πίεση κατάθλιψης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ζημιά στον συμπιεστή, γι’ αυτό τον 

λόγω η μονάδα θα μειώσει την ταχύτητα του συμπιεστή όταν η πίεση πλησιάζει το άνω όριο και 

θα σταματήσει τον συμπιεστή μόνο εάν η πίεση ξεπεράσει το όριο.  

Εάν οι μεταβολές είναι πολύ απότομες διότι υπάρχει πρόβλημα στην εγκατάσταση, τότε 

συνήθως ο συμπιεστής δεν προλαβαίνει να μειώσει ταχύτητα και η διακοπή της λειτουργίας 

έρχεται από το 2ο επίπεδο προστασίας, δηλαδή τον πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης. Σε αυτή την 

περίπτωση μετά από αρκετές διακοπές (ανάλογα με την ρύθμιση), η μονάδα θα «κλειδώσει» και 

θα απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά της βλάβης. 

1.3.5. Υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης 
Η θερμοκρασία κατάθλιψης του συμπιεστή μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. Η 

μονάδα διαθέτει πολλαπλές δικλείδες για την διατήρηση της θερμοκρασίας κατάθλιψης εντός 

των ορίων χωρίς το σταμάτημα του συμπιεστή. Ο συμπιεστής θα σταματήσει μόνο εάν η 

μονάδα δεν καταφέρει με κανένα τρόπο να διατηρήσει την θερμοκρασία εντός ορίων. 

Είναι πολύ σημαντικό τόσο για τον χρόνο ζωής του συμπιεστή όσο και για την βέλτιστη 

ενεργειακή λειτουργία, να ρυθμίζεται σωστά το Setpoint υπερθέρμανσης της εκτονωτικής 

βαλβίδας του εξατμιστή καθώς και ο χρόνος επαναφοράς λειτουργίας μετά από απόψυξη. 

 

2. Χειριστήριο 

Η μονάδα συνοδεύεται από χειριστήριο αφής 4.3” μέσω το οποίου γίνεται ο προγραμματισμός της 

μονάδας, ο έλεγχος σφαλμάτων καθώς και η λειτουργία χειροκίνητης αποσφαλμάτωσης.  

Βασικά χαρακτηριστικά 

Τύπος πάνελ LCD Κατανάλωση σε αδράνεια 0.3W 

Μέγεθος 4.3” Κατανάλωση σε λειτουργία 2.0W 

Ανάλυση 480*270 Επικοινωνία RS485 

Τροφοδοσία 5-30Vdc Ηχείο Ναι 

Αντίθεση 400:1 USB Ναι 

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 ~ +70°C WiFi Όχι 

2.1. Βασικές πληροφορίες 
Το χειριστήριο προορίζεται τόσο για τον χρήστη όσο και για τον τεχνικό. Για λόγους ασφάλειας και 

προστασίας του χρήστη και της μονάδας, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στο «Μενού Χρήστη» 

όπου μπορούν να γίνουν οι βασικές ρυθμίσεις.  
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2.2. Μενού Χρήστη  
Οι παρακάτω εικόνες απεικονίζουν τις 3 καρτέλες από το βασικό περιβάλλον διεπαφής, όπου 

απεικονίζονται όλα τα δεδομένα του συστήματος μέσω της οθόνης αφής. 

2.2.1. Screen Saver Mode  
Κατά την σύνδεση με την τροφοδοσία, μετά από μεγάλο χρόνο αδράνειας ή κατόπιν επιλογής 

του χρήστη το χειριστήριο εισέρχεται στο Screen Saver Mode.  

2.2.2. Καρτέλα 1/3 – Αρχική οθόνη 

Στην καρτέλα 1 εμφανίζονται οι βασικές ενδείξεις 

λειτουργίας, καθώς και το τρέχον setpoint εξάτμισης και 

συμπύκνωσης της μονάδας. 

 

Επίσης από εδώ γίνεται η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

της μονάδας. Πατώντας το πλήκτρο   θα 

εισέλθετε στο σχετικό περιβάλλον όπου μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την μονάδα. 

 

Επεγήξηση ενδέιξεων καρτέλας 1 

 

Το εικονίδιο του συμπιεστή εμφανίζεται πάντα και αναβοσβήνει όταν ο συμπιεστής βρίσκεται 

στον ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας του. 

 
Το εικονίδιο ανεμιστήρα συμπυκνωτή. Απεικονίζεται πάντα. 

 
Εάν ο ψεκασμός συμπιεστή είναι ενεργοποιημένος, το εικονίδιο της EEV εμφανίζεται. 

 
Oil 

Παροχή λαδιού με EEV. Απεικονίζονται τα βήματα λειτουργίας. 

 Κύριο μενού, πλοήγηση στις παραμέτρους 

 
Μετάβαση στο μενού ενεργ/σης – απενργ/σης της μονάδας 

Evaporating Τρέχουσα πίεση/θερμοκρασία(δρόσου) εξάτμισης 

Condensing Τρέχουσα πίεση/θερμοκρασία(δρόσου) συμπύκνωσης 

Evaporating setpoint Επιλεγμένο setpoint πίεσης εξάτμισης 

Condensing setpoint Επιλεγμένο setpoint πίεσης συμπύκνωσης 

 

Alarm  

Σε περίπτωση σφάλματος τότε πέρα από το buzzer της 

οθόνης, στην καρτέλα 1 θα εμφανιστεί το σύμβολο 

, όπως φαίνεται στην εικόνα. Πιέζοντας το  

μπορείτε να εισέλθετε στο μενού με τους ενεργούς 

κωδικούς σφάλματος, όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα: 

 
 

 
Με την επιλογή alarm reset πραγματοποιείται επαναφορά βλάβης (εάν ο τύπος 

του σφάλματος επιτρέπει την επαναφορά) 

 
Απενεργοποίηση του buzzer της οθόνης 
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Είσοδος στο ιστορικό σφαλμάτων της μονάδας 

 

 

 

 

 

2.2.3. Καρτέλα 2/3 – Ψυκτικό διάγραμμα 

Από αυτή την καρτέλα γίνεται μια πιο αναλυτική αποτύπωση 

της λειτουργίας του ψυκτικού κύκλου της μονάδας. 

Προσοχή! Το Economizer εμφανίζεται μόνο στην σειρά  

iGREEN CLHC. 

 

2.2.4. Καρτέλα 3/3 – Ενδείξεις λειτουργίας  
Η καρτέλα 3 αφορά την ανάγνωση όλων των ενδείξεων που 

αφορούν την λειτουργία της μονάδας και χρησιμοποιείται 

ώστε να δώσει μια συνοπτική εικόνα στο 

τεχνικό/εγκαταστάτη για την κατάσταση της μονάδας. Εδώ 

αναγράφεται και η θερμοκρασία του νερού (για μονάδες με 

ανάκτηση θερμότητας) καθώς και η κατάσταση των 

ψηφιακών εξόδων της μονάδας. 

2.3. Μενού Εργοστασίου & Ρυθμίσεις 

Στο μενού του εργοστασίου επιτρέπεται πρόσβαση μόνο σε 

εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Οποιαδήποτε παρέμβαση στις 

παραμέτρους του «Μενού Εργοστασίου» μπορεί να οδηγήσει 

σε ζημιά στην μονάδα. Σε κάθε περίπτωση η είσοδος σε αυτό 

το μενού πρέπει να γίνεται μόνο υπό την καθοδήγηση 

εξουσιοδοτημένου μηχανικού της Inventive Energy 

διαφορετικά η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης 

από τυχόν βλάβη που μπορεί να προκληθεί από την αλλαγή 

των παραμέτρων.  

 

2.3.1. Προτεινόμενες ρυθμίσεις για εξουσιοδοτημένους τεχνικούς 

Οι συμπυκνωτικές μονάδες iGREEN έρχονται προ-ρυθμισμένες με ένα πακέτο τυπικών ρυθμίσεων 

ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης, ώστε να μπορούν απευθείας να προσαρμοστούν στην 

εκάστοτε εγκατάσταση. Παρόλα αυτά το λογισμικό της μονάδας επιτρέπει την περαιτέρω 

εξειδίκευση των ρυθμίσεων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εφαρμογής, τα κατά 

τόπους κλιματικά δεδομένα κλπ.  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές παράμετροι που μπορούν να ρυθμίσουν οι 

εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας.  

Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα 

Η ρύθμιση της παραμέτρου είναι πάντοτε 

μικρότερη από την μέγιστη ταχύτητα του 

ανεμιστήρα, έτσι εάν διατρέχει σημαντικός λόγος 

μπορείτε να αυξήσετε την μέγιστη ταχύτητα του 

ανεμιστήρα.  

Εάν επιθυμείτε χαμηλότερη στάθμη θορύβου 

μπορείτε να μειώσετε την μέγιστη ταχύτητα. 

Μέγιστη ταχύτητα συμπιεστή 

Εάν η μονάδα προσφέρει αρκετά μεγάλη ψυκτική 

ισχύ σε σχέση με τις ανάγκες της εγκατάστασης, 

τότε μπορεί να γίνει μείωση της μέγιστης ταχύτητας 

του συμπιεστή. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

βελτίωση της κατανάλωση του συστήματος. 
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PID συμπιεστή 

Εάν φαίνεται πως ο συμπιεστής δεν 

ανταποκρίνεται εγκαίρως στις μεταβολές του 

συστήματος τότε ενδέχεται να χρειαστεί να 

ρυθμίσετε τις παραμέτρους του PID.  

PID ανεμιστήρα 

Εάν φαίνεται πως ο ανεμιστήρας δεν 

ανταποκρίνεται εγκαίρως στις μεταβολές του 

συστήματος τότε ενδέχεται να χρειαστεί να 

ρυθμίσετε τις παραμέτρους του PID. 

Βραδινό setpoint 

Με το βραδινό setpoint μπορεί να γίνει μετακύλιση 

του setpoint λειτουργίας της μονάδας ώστε να 

βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση του συστήματος. 

Θερμοκρασία ενεργοποίησης κυκλοφορητή 

Σε μονάδες με ανάκτηση θερμότητας, o 

κυκλοφορητής ενεργοποιείται με βάση το setpoint 

θερμοκρασίας του νερού. Όσο η θερμοκρασία 

του νερού είναι μεγαλύτερη από το setpoint, ο 

κυκλοφορητής θα είναι ενεργοποιημένος. 

Κατώφλι έναρξης λειτουργίας Sw+Swd 

Το κατώφλι διαμορφώνεται από 2 παραμέτρους:  

• Το όριο απενεργοποίησης του 

συμπιεστή και το διαφορικό.  

• Το όριο απενεργοποίησης του 

συμπιεστή δεν πρέπει να αλλάζεται.  

Εάν θέλετε να αλλάξετε το σημείο όπου θα 

γίνεται ενεργοποίηση της μονάδας μπορείτε να 

ρυθμίσετε την παράμετρο του διαφορικού 

«Comp.Switch Off Setpoint Threshold Diff»  

Ελάχιστος χρόνος OFF (COFF) 

Για λόγους προστασίας του συμπιεστή θα 

πρέπει να περιορίζεται ο κύκλος ON-OFF της 

μονάδας. Ο ελάχιστος χρόνος OFF δεν θα 

επιτρέψει την εκκίνηση του συμπιεστή ακόμη και 

εάν υπάρχουν συνθήκες για λειτουργία.  

Προσοχή! Ο ελάχιστος χρόνος OFF θα πρέπει 

να ρυθμίζεται και στους ελεγκτές του θαλάμου 

ώστε να ταυτίζονται οι ρυθμίσεις. 

 

Χρόνος από ON σε ON (BT) 

Ο χρόνος αφορά τον ελάχιστο χρόνο που 

απαιτείται να μεσολαβήσει ανάμεσα σε 2 ON. 

 

2.3.2. Πίνακας παραμέτρων χειριστηρίου 

Φάκελος Υποφάκελος Παράμετρος Περιγραφή 

Compressor 

Regulation 

Comp. PID P Proportional Gain 

Comp. PID I Integration Time 

Comp. PID D Derivative Time 

Comp. Switch Off Setpoint Threshold 

Κατώφλι πίεσης αναρρόφησης συμπιεστή: 

CL: έως 2.3bar 

CLHC: έως 1.5bar 

FR: έως 0.3bar 

Comp. Switch Off Setpoint Threshold Diff. 

Διαφορικό πίεσης:  

Για να εκκινήσει η μονάδα θα πρέπει η πίεση 

αναρρόφησης να είναι μεγαλύτερη από το κατώφλι + 

διαφορικό 

Alarms 

Pressure Shutdown Threshold Reserved 

Pressure Protection Delta Reserved 

Pressure Low Alarm Delay Time Reserved 

Suct. High Pressure Threshold Κατώφλι υψηλής πίεσης αναρρόφησης 

Suct. High Pressure Diff. Διαφορικό υψηλής πίεσης αναρρόφησης 

Disc. Temp. Alarm Delay Time Χρονοκαθυστέρηση alarm θερμοκρασίας κατάθλιψης 

Disc. Temp. Alarm Detection Delay 
Καθυστέρηση εντοπισμού alarm θερμοκρασίας 

κατάθλιψης 

Disc. Temp. Shutdown Threshold Κατώφλι απεν/σης από θερμοκρασία κατάθλιψης 

Disc. Temp. Protection Delta Διαφορικό προστασίας από θερμοκρασία κατάθλιψης 
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(προστασία 6 επιπέδων) 

Configuration 

Comp. Driver Selection Επιλογή τρόπου οδήγησης συμπιεστή 

Gas Type Επιλογή ψυκτικού ρευστού 

Comp. On Time Minimum 

Ελάχιστος χρόνος OΝ συμπιεστή Χρόνος λειτουργίας του 

συμπιεστή κατά την εκκίνηση σε επιλεγμένη ταχύτητα για 

ομαλή λίπανση 

Comp. Off Time Minimum Ελάχιστος χρόνος OFF συμπιεστή 

Comp. Interval Between Two Ons Ενδιάμεσος χρόνος ανάμεσα σε 2 ON 

Comp. Speed Maximum 

Μέγιστη ταχύτητα συμπιεστή 

Εάν έχει επιλεγεί έλεγχος Modbus τότε η τιμή αντιστοιχεί σε 

rps. Εάν ο έλεγχος είναι 0-10V τότε εκφράζεται ως ποσοστό 

τάσης εξόδου.  

Comp. Speed Minimum 

Ελάχιστη ταχύτητα συμπιεστή 

Εάν έχει επιλεγεί έλεγχος Modbus τότε η τιμή αντιστοιχεί σε 

rps. Εάν ο έλεγχος είναι 0-10V τότε εκφράζεται ως ποσοστό 

τάσης εξόδου. 

Comp. Speed Startup 

Ταχύτητα συμπιεστή κατά την εκκίνηση 

Ποσοστό επί της μέγιστης ταχύτητας για την εκκίνηση – 

λειτουργία λίπανσης 

Inverter Selection 
Main: κύριο Inverter 

Backup: εφεδρικό Inverter 

Settings 

Date/Time 

In Year Έτος 

In Month Μήνας 

In Day Ημέρα 

In Time Ώρα 

In Minutes Λεπτά 

Confirm Επιβεβαίωση ενημέρωσης ημερομηνίας 

Communication 

Address 

Ρυθμίσεις θύρας Modbus FB1 (Θύρα για Remote Ελεγχο) 
Baud rate 

Stop bit 

Parity 

Step Test 

EC Condenser Fans Manual En Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα 

EC Condenser Fans Manual Set Ποσοστό λειτουργίας ανεμιστήρα σε χειρ. λειτ. 

Compressor Inverter Manual En Χειροκίνητη λειτουργία συμπιεστή 

Compressor Inverter Manual Set Ποσοστό λειτουργίας συμπιεστή σε χειρ. λειτ. 

Manual EN EEV Χειροκίνητη λειτουργία EEV injection 

Manual STEP EEV Βήματα EEV σε χειροκίνητη λειτουργία 

Manual EN Oil EEV Χειροκίνητη λειτουργία EEV λαδιού 

Manual STEP Oil EEV Βήματα EEV σε χειροκίνητη λειτουργία 

Oil Injection Relay Manual Χειροκίνητη λειτουργία ρελέ μαγνητικής λαδιού 

Equalization Relay Injection Manual Χειροκίνητη λειτουργία ρελέ εξισορρόπησης πίεσης 

Condenser Fan Relay Manual Χειροκίνητη λειτουργία ρελέ ανεμιστήρων 

Thre Way Valve Relay Manual Χειροκίνητη λειτουργία ρελέ βαλβίδας bypass 

Water Pump Relay Manual Χειροκίνητη λειτουργία ρελέ κυκλοφορητή 

Superheat Delay Manual Χειροκίνητη λειτουργία ρελέ alarm Superheat 

Release Water Relay Manual Χειροκίνητη λειτουργία ρελέ βαλβίδας νερού 

Inputs 

/Outputs 

Analog 

Inputs 

Probe External Temp. (AI4) Ενεργ/ση – απεν/ση αισθητήρα Tπεριβάλλοντος 

Probe Discharge Pressure (AI6) Ενεργ/ση – απεν/ση αισθητήρα Pκατάθλιψης 

Probe Discharge Temp. (AI3) Ενεργ/ση – απεν/ση αισθητήρα Τκατάθλιψης 

Probe Suction Temp. (AI1) Ενεργ/ση – απεν/ση αισθητήρα Ταναρρόφησης 

Probe HR HEX Water Temp. (AI9) Ενεργ/ση – απεν/ση αισθητήρα Τνερού 

Suction Pressure Range (Maximum) Κάτω όριο ανάγνωσης αισθητήρα πίεσης αναρρόφησης 

Suction Pressure Range (Minimum) Άνω όριο ανάγνωσης αισθητήρα πίεσης αναρρόφησης 

Discharge Pressure Range (Maximum) Κάτω όριο ανάγνωσης αισθητήρα πίεσης κατάθλιψης 

Discharge Pressure Range (Minimum) Άνω όριο ανάγνωσης αισθητήρα πίεσης κατάθλιψης 

Probe External Temp Backup Θερμοκρασία περιβάλλοντος - τιμή backup  

Probe Discharge Temp Backup Θερμοκρασία κατάθλιψης - τιμή backup  

Probe Discharge Pressure Backup Πίεση κατάθλιψης - τιμή backup 

Digital Oil Relay Ρελέ λαδιού 
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Outputs Equalization Relay Ρελέ εξισορρόπησης πίεσης 

Condenser Fan RElay Ρελέ ανεμιστήρα 

Digital 

Inputs 

High Pressure Switch Fix (DI1) Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης (NC/NO) 

Low Pressure Switch Fix (DI2) Πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης (NC/NO) 

Compressor Overload Fix Σφάλμα VFD(0-10V) συμπιεστή (NC/NO) 

Condenser Fan Overload Fix Σφάλμα VFD(0-10V) ανεμιστήρα (NC/NO) 

High Pressure Switch Ενεργ/ση – απεν/ση πρεσσοστάτη υψηλής 

Low Pressure Switch Ενεργ/ση – απεν/ση πρεσσοστάτη χαμηλής 

Compressor Overload Ενεργ/ση – απεν/ση σφάλματος VFD συμπιεστή 

Condenser Fan Overload Ενεργ/ση – απεν/ση σφάλματος VFD ανεμιστήρα 

Water Pump Fix Κυκλοφορητής ανάκτησης (NC/NO) 

Regulation 

Night Regulation Night Setpoint Offset (Pressure) Μετακύλιση νυχτερινού setpoint (πίεση) 

Day band Ώρα εκκίνησης – Ώρα σταματήματος Δείτε το κεφάλαιο 3.13 

Setpoint 

Setpoint Maximum/Satu. Temp Άνω όριο ρύθμισης setpoint 

Setpoint Minimum/Satu. Temp Κάτω όριο ρύθμισης setpoint 

Setpoint Pressure/Satu. Temp. 

Επιθυμητό Setpoint Πίεσης/Θερμοκρασίας κορεσμού 

Προσοχή! Η θερμοκρασία κορεσμού αντιστοιχεί στην τιμή 

Dew(δρόσου). 

Pressure Differential 

Διαφορικό πίεσης 

Εύρος γύρω από το setpoint για ρύθμιση ταχύτητας 

συμπιεστή 

Equalization 

Pressure Equalization Enable Εξισορρόπησης πίεσης 

Pressure Equalization Delta Διαφορικό εξισορρόπησης πίεσης 

Pressure Equalization MaxTime Μέγιστος χρόνος εξισορρόπησης πίεσης 

Logs 

Πίνακας με τα τρέχοντα Alarms 

Alarm Reset Πλήκτρο επαναφοράς alarm  

Buzzer Mute Πλήκτρο buzzer mute – σίγαση του συναγερμού 

History Πλήκτρο History – είσοδος στο ιστορικό alamr 

History Clear Πλήκτρο History Clear – διαγραφή ιστορικού 

Current Πλήκτρο Current – επιστροφή στα τρέχοντα alarms 

Condenser 

Fan 

Regulation 

Disc. Press. SetPoint Max./Satu. Temp. 

Μέγιστο setpoint πίεσης κατάθλιψης/Τκορεσμού 

Εάν η πίεση κατάθλιψης φτάσει σε αυτό το όριο, ο 

ανεμιστήρας θα μεταβεί στο 100% της μέγιστης ταχύτητας.  

Προσοχή! Η θερμοκρασία κορεσμού αντιστοιχεί στην τιμή 

Bubble(φυσαλίδας). 

Disc. Press. SetPoint Min./Satu. Temp. 

Ελάχιστο setpoint πίεσης κατάθλιψης/Τκορεσμού 

Εάν η πίεση κατάθλιψης φτάσει σε αυτό το όριο, ο 

ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί.  

Προσοχή! Η θερμοκρασία κορεσμού αντιστοιχεί στην τιμή 

Bubble(φυσαλίδας). 

Disc. Press. SetPoint /Satu. Temp. 

Επιθυμητό Setpoint πίεσης κατάθλιψης/Τκορεσμού 

Εάν έχει επιλεγεί λειτουργία με μεταβλητό setpoint βάση 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος, τότε αυτή η παράμετρος 

δεν μπορεί να ρυθμιστεί. 

Disc. Press. Differential 
Διαφορικό πίεσης κατάθλιψης για έναρξη ρύθμισης της 

ταχύτητας του ανεμιστήρα 

Condensing Fan PID P Proportional Gain 

Condensing Fan PID I Integral Time 

Condensing Fan PID D Differential Time 

Alarms 

Pressure High Alarm Time Χρονοκαθυστέρηση alarm υψηλής πίεσης 

Pressure High Alarm Detection Delay Χρονοκαθυστ. εντοπισμού alarm υψηλής πίεσης 

Pressure Shutdown Threshold 
Κατώφλι απενεργοποίησης της μονάδας από υψηλή πίεση 

κατάθλιψης 

Pressure Protection Delta Διαφορικό προστασίας πίεσης για προστασία 6 επιπέδων 

Disc. Low Pressure Threshold Κατώφλι χαμηλής πίεσης κατάθλιψης 

Disc. Low Pressure Diff. 

Διαφορικό χαμηλής πίεσης κατάθλιψης για επαναφορά 

λειτουργίας μετά από σταμάτημα λόγω χαμηλής πίεσης 

κατάθλιψης 

High Pressure Too Low Delay Time Χρονοκαθυστέρηση alarm – υψηλή πίεση πολύ χαμηλή 

Low Pressure Too High Delay Time Χρονοκαθυστέρηση alarm – χαμηλή πίεση πολύ υψηλή 

Configuration 

Condenser Fan Type Τύπος ανεμιστήρα 

Condenser Switch Off Delay Time Χρονοκαθυστέρηση απενεργ. ανεμιστήρα 

Minimum Speed (0-10V) Το ελάχιστο σήμα που θα σταλεί όταν έρθει εντολή για 
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εκκίνηση του ανεμιστήρα  

Full Speed (0-10V) Reserved 

Maximum Speed (0-10V) Το μέγιστο σήμα που θα σταλεί για τον ανεμιστήρα 

Condenser Fan Type (σελίδα 2) 

0-10V: για τριφασικές μονάδες 

DC: για μονοφασικές μονάδες 

Στις μονοφασικές μονάδες ο ανεμιστήρας οδηγείται από 

το Inverter του συμπιεστή. Εάν επιλεγεί το DC τότε θα 

εμφανιστούν και οι παρακάτω 3 παράμετροι 

Feedback (DC fan)  Η εκτίμηση της ταχύτητας του ανεμιστήρα σε RPM  

Target (DC fan) Ο στόχος ταχύτητας που έχει αποσταλεί στο Inverter 

Maximum Speed (DC fan)  Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα σε RPM 

Advanced 

Condenser Floating Setpoint Μεταβλητό setpoint συμπυκνωτή 

Setpoint Offset 

Μετακύλιση setpoint 

Προσοχή! Το ΔΤ ανάμεσα σε ψυκτικό ρευστό και 

περιβάλλον υπολογίζεται βάση του bubble point. Για 

ψυκτικά ρευστά με ολίσθηση το πραγματικό ΔΤ θα είναι 

πολύ μικρότερο από το αναγραφόμενο. 

Others 

Oil Injection 

Injection Method Μέθοδος έκχυσης λαδιού 

Oil Injection Activation Time Χρόνος ενεργοποίησης της μαγνητικής λαδιού 

Oil Injection Deactivation Time Χρόνος απενεργοποίησης της μαγνητικής λαδιού 

Max Open Valve Μέγιστο άνοιγμα βαλβίδα 

Min Open Valve Ελάχιστο άνοιγμα βαλβίδας 

Oil Comp Max Speed Ταχύτητα συμπιεστή για μέγιστο άνοιγμα βαλβίδας 

Oil Comp Min Speed Ταχύτητα συμπιεστή για ελάχιστο άνοιγμα βαλβίδας 

Vapor Injection 

Liquid Injection Valve Function Ενεργοποίηση injection συμπιεστή  

Economizer Ενεργοποίηση economizer 

Minimum Temp. Ελάχιστη θερμοκρασία κατάθλιψης για Injection 

Maximum Temp. Μέγιστη θερμοκρασία κατάθλιψης 

EEV Percent (Minimum Temp.) Ποσοστό ανοίγματος EEV (min θερμοκρασία) 

EEV Percent (Maximum Temp.) Ποσοστό ανοίγματος EEV (max θερμοκρασία) 

PID DeadBand Εύρος PID 

Vapour Injection Startup Delay Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης Injection 

Vapour Injection Min. Comp Speed Ελάχιστη ταχύτητα συμπιεστή για ενεργοποίηση 

Vapour Injection Min. Step Ελάχιστα βήματα 

Liquid Injection Min Press Ελάχιστη πίεση αναρρόφησης για λειτουργία  Economizer 

EEV 

Start Open Ratio Αρχικό άνοιγμα  

Start Open Time Χρόνος αρχικού ανοίγματος 

Superheat Setpoint Setpoint Superheat 

EEV PID P Proportional Gain 

EEV PID I Integration Time 

EEV PID D Derivative Time 

EEV Switch Off Delay Time Χρονοκαθυστέρηση σβησίματος 

EEV Alarms 
Suct. Superheat Low Threshold Κατώφλι χαμηλής υπερθέρμανσης 

Suct. Superheat Low Delay Time Χρονοκαθυστέρηση για το κατώφλι 

EEV Type Reserved Uni-polar τύπου Sanhua 

Tt-Tp 
High Superheat Alarm (DH) Alarm υψηλής υπερθέρμανσης συμπιεστή 

Low Superheat Alarm (DL) Alarm χαμηλής υπερθέρμανσης συμπιεστή 

Heat Recovery 

Heat Recovery Enable Ενεργ/ση – απενεργ/ση ανάκτησης θερμότητας 

Water Setpoint Setpoint νερού για ενεργ/ση κυκλοφορητή 

Water Setpoint Min Ελάχιστο επιτρεπτό setpoint 

Water Setpoint Max Μέγιστο επιτρεπτό setpoint 

Water Setpoint Diff Διαφορικό setpoint 

Discharge Pressure Threshold Κατώφλι πίεσης κατάθλιψης (Safety valve) 

Water High Temperature Protection Προστασία υψηλής θερμοκρασίας νερού 

Safety Max HP/LP alarms per hour Μέγιστα HP/LP alarms ανά ώρα 
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3. Ενημέρωση firmware 
Για να γίνει ενημέρωση στο firmware της μονάδας απαιτείται η ενημέρωση τόσο 

του χειριστηρίου όσο και του ελεγκτή της μονάδας.  

To firmware του ελεγκτή της μονάδας μπορεί να ενημερωθεί μέσω Η/Υ μα την 

χρήση καλωδίου Micro-USB. 

Για την ενημέρωση του firmware του χειριστηρίου απαιτείται USB hard drive. 

 

4. Απομακρυσμένος έλεγχος – Clouding – Modbus 
Η μονάδα διαθέτει θύρα Modbus για την σύνδεση σε δίκτυο απομακρυσμένου ελέγχου. 

Τερματικά Θύρας Remote Control (MODBUS 1): Α1+, Β1-, GND 

Ρυθμίσεις επικοινωνίας θύρας MODBUS 1 

Baud Rate 
9600kbps 

(Default) 

 

Parity  None 

Data bit 8 

Stop bit 1 

 

4.1. Σύνδεση με υπηρεσία clouding 
Για τον απομακρυσμένο έλεγχο της μονάδας μέσω cloud, απαιτείται το ειδικό module που διαθέτει η 

μονάδα για την διασύνδεση με το δίκτυο WiFi της εγκατάστασης.  

Το WiFi module αποτελεί προαιρετικό εξοπλισμό και δεν συμπεριλαμβάνεται στη μονάδα. Το WiFi 

module μπορεί να τοποθετηθεί και μετά την αγορά της μονάδας. Για την επιλογή του κατάλληλου 

module και οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.  

4.2. Σύνδεση σε δίκτυο Modbus 
Για τον απομακρυσμένο έλεγχο της μονάδας μέσω δικτύου Modbus θα χρειαστείτε το Modbus 

Register της μονάδας.  

5. Αποσφαλμάτωση 

5.1. Βλάβη αισθητήρα/πρεσσοστάτη 
Σε περίπτωση βλάβης αισθητήρα η μονάδα δεν θα διακόψει την λειτουργία της, αντ’ αυτού θα 

συνεχίσει την λειτουργία χρησιμοποιώντας μια εφεδρική τιμή για τον αισθητήρα.  

Στο χειριστήριο θα εμφανιστεί το σφάλμα και θα υπάρχει ηχητική ειδοποίηση (buzzer). Σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να φροντίσετε να αντικατασταθεί άμεσα ο αισθητήρας προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της μονάδας. 

 
5.1.1. Αισθητήρες Πίεσης  

5.1.1.1. Αισθητήρας Χαμηλής Πίεσης  

Σε περίπτωση βλάβης στον αισθητήρα χαμηλής πίεσης η μονάδα δεν θα μπορεί να 

προσαρμόσει την ταχύτητα του συμπιεστή ανάλογα με το setpoint, επομένως ο συμπιεστής 

θα λειτουργεί στην προεπιλεγμένη ταχύτητα έως ότου σταματήσει από πρεσσοστάτη 

χαμηλής πίεσης. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να ξεπεράσει το μέγιστο πλήθος 

σταματημάτων που επιτρέπεται ανά ώρα και να εμφανιστεί το σφάλμα “Low Pressure 

Switch Alarm Lock”. Όπως περιγράφεται και παρακάτω αυτό το σφάλμα δεν επανέρχεται 

αυτόματα. 
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5.1.1.2. Αισθητήρας Υψηλής Πίεσης 

Σε περίπτωση βλάβης στον αισθητήρα υψηλής πίεσης η μονάδα δεν θα μπορεί να 

προσαρμόσει την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με το setpoint, επομένως ο 

ανεμιστήρας θα λειτουργεί στην μέγιστη ταχύτητα. Εάν αυτό συμβεί σε συνθήκες χαμηλής 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος, τότε μπορεί να μειωθεί σημαντικά η απόδοση της μονάδας. 

 

 Παράλληλα η μονάδα δεν θα μπορεί να μειώσει την ταχύτητα του συμπιεστή εάν η πίεση 

κατάθλιψης πλησιάσει στο άνω επιτρεπτό όριο, επομένως ο συμπιεστής θα δουλεύει 

συνεχώς έως ότου σταματήσει από πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης. Σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχει κίνδυνος να ξεπεράσει το μέγιστο πλήθος σταματημάτων που επιτρέπεται ανά ώρα 

και να εμφανιστεί το σφάλμα “High Pressure Switch Alarm Lock”. Όπως περιγράφεται και 

παρακάτω αυτό το σφάλμα δεν επανέρχεται αυτόματα. 

 
5.1.2. Αισθητήρες Θερμοκρασίας  

5.1.2.1. Αισθητήρας θερμοκρασίας κατάθλιψης 

Πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα καθώς παύει να υπάρχει προστασία υψηλής 

θερμοκρασίας κατάθλιψης του συμπιεστή. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για 

οδηγίες προσαρμογής των ρυθμίσεων μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. 

Προσοχή! Ο αισθητήρας θερμοκρασίας κατάθλιψης είναι NTC50K όχι NTC10K! 
5.1.2.2. Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

Σε περίπτωση βλάβης στον αισθητήρα περιβάλλοντος ο ανεμιστήρας θα δουλεύει στην 

μέγιστη ταχύτητα, επομένως εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή μπορεί να 

μειωθεί σημαντικά η απόδοση της μονάδας. 
5.1.2.3. Αισθητήρας θερμοκρασίας αναρρόφησης 

Εάν υπάρχει βλάβη στον αισθητήρα δεν θα δουλεύουν σωστά τα alarm High Superheat & 

Low Superheat 
5.1.2.4. Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού 

Σε αυτή την περίπτωση η μονάδα θα διατηρεί τον κυκλοφορητή της ανάκτησης θερμότητας 

πάντα ενεργό. 
5.1.2.5. Αισθητήρες θερμοκρασίας Economizer 

Η backup τιμή ρυθμίζεται ανάλογα με την εφαρμογή. 
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5.2. Πίνακες σφαλμάτων 

Σφάλματα λειτουργίας μονάδας 

Κωδικός σφάλματος Ερμηνεία Πιθανή αιτία Λύση 

Suction pressure probe 

failure 

Σφάλμα αισθητήρα 

πίεσης αναρρόφησης 

Ο αισθητήρας είναι 

βραχυκυκλωμένος ή 

αποσυνδεδεμένος. 

Αντικατάσταση αισθητήρα 

Discharge pressure probe 

failure 

Σφάλμα αισθητήρα 

πίεσης κατάθλιψης 

External temperature probe 

failure 

Σφάλμα αισθητήρα 

περιβάλλοντος 

Economizer exit temp. 

probe failure 

Σφάλμα αισθητήρα 

εξόδου economizer 

Economizer entry temp. 

probe failure 

Σφάλμα αισθητήρα 

εισόδου economizer 

Discharge temperature 

probe failure 

Σφάλμα αισθητήρα 

θερμοκρασίας 

κατάθλιψης 

Water temperature probe 

alarm 

Σφάλμα αισθητήρα 

θερμοκρασίας νερού 

Suction temperature probe 

alarm 

Σφάλμα αισθητήρα 

θερμοκρασίας 

αναρρόφησης 

Suction High-Pressure Alarm 
Υψηλή πίεση 

αναρρόφησης 

Πίεση αναρρόφησης ≥ 

Κατώφλι υψηλής πίεσης 

αναρρόφησης 

Πίεση αναρρόφησης ≥ Κατώφλι 

υψηλής πίεσης αναρρόφησης - 

Διαφορικό υψηλής πίεσης 

αναρρόφησης 

Discharge Low Pressure 

Alarm 

Χαμηλή πίεση 

κατάθλιψης 

Πίεση κατάθλιψης ≤ Κατώφλι 

χαμηλής πίεσης κατάθλιψης. 

Πίεση κατάθλιψης ≥ Κατώφλι 

χαμηλής πίεσης κατάθλιψης + 

Διαφορικό χαμηλής πίεσης 

κατάθλιψης. 

Discharge High Pressure 

High Alarm 

Υψηλή πίεση 

κατάθλιψης 

Πίεση κατάθλιψης ≥ Κατώφλι 

πίεσης για απενεργοποίηση. 

Πίεση κατάθλιψης < Κατώφλι 

πίεσης για απενεργοποίηση – 5 * 

Διαφορικό προστασίας πίεσης. 

Inverter Communication 

Failure 

Σφάλμα επικοινωνίας 

Inverter 

Έχει χαθεί η επικοινωνία με το 

Inverter. 

• Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις 

επικοινωνίας στο Inverter 

είναι σωστές 

• Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις στο 

χειριστήριο είναι σωστές 

• Ελέγξτε ότι έχετε επιλέξει το 

σωστό Inverter 

(Main/Backup) 

• Ελέγξτε εάν υπάρχει κάποια 

άλλη συσκευή κοντά στην 

μονάδα με Inverter  και 

μειώστε την φέρουσα 

συχνότητα 

Communication Failure 

Σφάλμα επικοινωνίας 

μεταξύ χειριστηρίου και 

εξωτερικής μονάδας 

Υπάρχουν παρεμβολές κατά 

την διαδρομή των καλωδίων. 

• Επιλέξτε σωστό τύπο 

καλωδίου 

• Ελέγξτε την συνδεσμολογία 

• Αποφύγετε να περάσετε το 

καλώδιο είναι παράλληλα με 

καλώδια ισχύος 

• Εάν υπάρχει Inverter κοντά 

στο χειριστήριο, μειώστε την 

φέρουσα συχνότητα 
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Σφάλματα Inverter INV-1 & INV-3 

Μετατροπή HEX → Binary 
Κωδικός Περιγραφή Επεξήγηση Λύση 

1 Προστασία υπερέντασης IPM  Εκτός ρυθμίσεων DC peak Δοκιμάστε επανεκκίνηση 

2 Σφάλμα συγχρονισμού συμπιεστή 

Ο συμπιεστής έχασε τον 

συγχρονισμό του λόγω απότομης 

μεταβολής στο φορτίο 

Δοκιμάστε επανεκκίνηση 

4 Σφάλμα EEPROM  
Αντικατάσταση 

εξαρτήματος 

8 Απώλεια φάσης στον συμπιεστή 
Απώλεια κάποιας φάσης στον 

συμπιεστή (U/V/W) 

Ελέγξτε τα καλώδια 

τροφοδοσίας του 

συμπιεστή 

10 Προστασία υπότασης DC Bus κάτω από 180V 
Ελέγξτε την τροφοδοσία 

20 Προστασία υπέρτασης DC Bus πάνω από 435V 

40 Υπερθέρμανση ψύκτρας 
Η θερμοκρασία είναι πάνω από το 

μέγιστο επιτρεπτό 

• Ελέγξτε τον ανεμιστήρα 

εξαερισμού  

• Ελέγξτε τον ανεμιστήρα 

του συμπυκνωτή 

80 
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας 

ψύκτρας 

Βραχυκύκλωμα/βλάβη στον 

αισθητήρα της ψύκτρας 

Αντικατάσταση 

εξαρτήματος 

100 Σφάλμα επικοινωνίας 

Έχει χαθεί η επικοινωνία με το Master 

για πάνω από 20 συνεχόμενα 

δευτερόλεπτα 

Επικοινωνήστε με την 

τεχνική υποστήριξη 

200 Ανωμαλία φάσης AC ή CT 
Έλλειψη φάσης ή ανωμαλία στην 

τροφοδοσία 
Ελέγξτε την τροφοδοσία 

400 Προστασία υψηλής έντασης AC 
Η ένταση υπερβαίνει το όριο της 

συσκευής 

Επικοινωνήστε με την 

τεχνική υποστήριξη 

800 Χαμηλή τάση τροφοδοσίας Η τάση εισόδου είναι χαμηλή Ελέγξτε την τροφοδοσία 

1000 Προστασία υπερέντασης 
Το interface του διακόπτη υψηλής 

προστασίας είναι αποσυνδεδεμένο 

Επικοινωνήστε με την 

τεχνική υποστήριξη 

2000 Υπερθέρμανση IPM 
Προστασία από υπερθέρμανση της 

IPM 

• Ελέγξτε τον ανεμιστήρα 

εξαερισμού  

• Ελέγξτε τον ανεμιστήρα 

του συμπυκνωτή 

4000 
Προστασία υπερέντασης 

συμπιεστή 

Το ρεύμα του συμπιεστή ξεπερνάει το 

επιτρεπτό όριο 

Επικοινωνήστε με την 

τεχνική υποστήριξη 

8000 Προστασία APFC Προστασία υπερθέρμανσης του PFC 

• Ελέγξτε τον ανεμιστήρα 

εξαερισμού  

• Ελέγξτε τον ανεμιστήρα 

του συμπυκνωτή 

10000000 Σφάλμα στον DC ανεμιστήρα 1 
Ανωμαλία στην ταχύτητα του 

ανεμιστήρα. Το Inverter έκανε 3 

προσπάθειες να τον εκκινήσει αλλά 

απέτυχε 

Επικοινωνήστε με την 

τεχνική υποστήριξη 
20000000 Σφάλμα στον DC ανεμιστήρα 2 
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Σφάλματα UNISINE 

Fault 

code 
Τύπος Πιθανή Αιτία Λύση 

E.oC1 
Υπερένταση κατά την 

επιτάχυνση • Χαμηλή τάση δικτύου 

• Βραχυκύκλωμα γείωσης, απώλειας 

φάσης εξόδου 

• Υπάρχει πηγή δυνατών παρεμβολών 

• Η προστασία Overcurrent stall δεν είναι 

ενεργοποιημένη 

• Ελέγξτε την τροφοδοσία 

• Ελέγξτε εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα 

στο φορτίο 

• (Βραχυκύκλωμα με γείωση ή μεταξύ 

των φάσεων ή φαινόμενο 

μπλοκαρίσματος 

• Ελέγξτε εάν υπάρχουν ισχυρές 

παρεμβολές 

E.oC2 
Υπερένταση κατά την 

επιβράδυνση 

E.oC3 
Υπερένταση σε σταθερή 

ταχύτητα 

E.oU1 
Υπέρταση κατά την 

επιτάχυνση 
Ανωμαλία στην τάση εισόδου Ελέγξτε την τροφοδοσία 

E.oU2 
Υπέρταση κατά την 

επιβράδυνση 
Ανωμαλία στην τάση εισόδου  Ελέγξτε την τροφοδοσία 

E.oU3 
Υπέρταση σε σταθερή 

ταχύτητα 
Η τάση εισόδου μεταβάλλεται μη ομαλά Ελέγξτε την τροφοδοσία 

E.Lv Υπόταση DC Bus 

• Χαμηλή τάση δικτύου 

• Η προστασία Overvoltage stall δεν 

είναι ενεργοποιημένη 

• Ελέγξτε την τροφοδοσία 

• Ελέγξτε τις σχετικές ρυθμίσεις 

E.oUt1 Σφάλμα φάσης U 

• Εσωτερική βλάβη στην IGBT 

• Ισχυρές παρεμβολές 

• Γείωση 

• Βραχυκύκλωμα 

• Επικοινωνήστε με την τεχνική 

υποστήριξη 

• Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ισχυρές 

παρεμβολές στον χώρο 

• Ελέγξτε την γείωση 

• Ελέγξτε ότι η έξοδος δεν είναι 

βραχυκυκλωμένη και ότι είναι καλά 

συνδεδεμένη. 

E.oUt2 Σφάλμα φάσης V 

E.oUt3 Σφάλμα φάσης W 

E.oL1 Υπερφόρτωση κινητήρα 

• Χαμηλή τάση δικτύου 

• Motor stall or excessive load transient 

• Motor load capacity exceeds the 

actual load 

• Ελέγξτε την τάση δικτύου 

• Ελέγξτε το φορτίο και ρυθμίστε την 

ενίσχυση ροπής 

• Choose the right motor 

E.oL2 Υπερφόρτωση Inverter 

• Restart the rotating motor 

• Χαμηλή τάση δικτύου 

• Μεγάλο φορτίο 

• Αποφύγετε επανεκκίνηση μετά από 

σταμάτημα 

• Ελέγξτε την τάση δικτύου 

E.oH1 
Υπερθέρμανση  

Ανορθωτή  

• Το inverter αντιμετωπίζει overcurrent 

ακαριαία 

• The output three phase has an 

interphase or ground short circuit 

• Μπλοκαρισμένος αεραγωγός ή 

χαλασμένος ανεμιστήρας 

• Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 

χώρο 

• Η καλωδίωση είναι χαλαρή 

• Βλάβη στην μονάδα ισχύος 

• Ανωμαλία στην πλακέτα ελέγχου 

• Καλωδίωση 

• Αερίστε τον χώρο ή αλλάξτε 

ανεμιστήρα 

• Μειώστε την θερμοκρασία του 

χώρου 

• Ελέγξτε και επανασυνδέστε την 

καλωδίωση 

• Επικοινωνήστε με την τεχνική 

υποστήριξη 
E.oH2 

Υπερθέρμανση  

Inverter 

E.ILF 
Απώλειας φάσης 

εισόδου 
R,S,T απώλεια φάσης ή διακυμάνσεις 

1. Ελέγξτε την τροφοδοσία 

2. Ελέγξτε την καλωδίωση 

E.OLF 
Απώλειας φάσης 

εξόδου 

• U, V, W απώλεια φάση εξόδου 

• Ασσυμετρία φάσεων εξόδου 

1. Ελέγξτε την καλωδίωση εξόδου 

2. Ελέγξτε τον κινητήρα και τα καλώδια 

E.485 Σφάλμα επικοινωνίας 
1. Ρυθμίσεις επικοινωνίας  

2. Καλωδίωση 

1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις επικοινωνίας 

2. Ελέγξτε την καλωδίωση 

E.EEP Σφάλμα EEPROM Σφάλμα εγγραφής/ανάγνωσης Πιέστε STOP και κάντε επανεκκίνηση 

E.END Μέγιστος χρόνος λειτουργίας Inverter Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη 

E.ItE 
Σφάλμα εντοπισμού 

ρεύματος στο κύκλωμα  

1. Η πλακέτα ελέγχου δεν είναι συνδεδεμένη 

καλά, κακή επαφή. 

2. Το εξωτερικό τροφοδοτικό έχει βλάβη 

4. Ανωμαλία στο κύκλωμα ενίσχυσης 

1. Check the connector and re-plug the 

cable 

2. Seek service 

3. Seek service 

4. Seek service 
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5.3. Manual Test – Χειροκίνητη 

Λειτουργία 
Η λειτουργία Manual Test αφορά αποκλειστικά και μόνο 

εξουσιοδοτημένους τεχνικούς που έχουν εκπαιδευτεί σε 

αυτή την διαδικασία.  

 

Προσοχή! Μην ενεργοποιήσετε την λειτουργία Compressor 

Manual χωρίς την καθοδήγηση μηχανικού της Inventive 

Energy.  

 

Με την λειτουργία manual test ο τεχνικός μπορεί να ελέγξει 

την ορθή λειτουργία κάθε υποσυστήματος ξεχωριστά.  

 

Η διαδικασία χρησιμοποιείται κυρίως για να ελέγξουμε την 

ορθή λειτουργία των ψηφιακών εισόδων/εξόδων και των 

EEV ώστε να εντοπίσουμε εάν υπάρχει βλάβη στην πλακέτα 

ή σε κάποιο εξάρτημα 

  

 

6. Ηλεκτρική διάταξη 

 

6.1. Κεντρικός ελεγκτής (UX2)  
Στον κεντρικό ελεγκτή γίνεται η συλλογή όλων των δεδομένων από τους αισθητήρες και τις υπόλοιπες 

συσκευές. Εδώ βρίσκεται το λογισμικό της μονάδας το οποίο ελέγχει όλες τις υπόλοιπες συσκευές και 

τα υποσυστήματα. 

 

 

 



 

17 

 

Συμπυκνωτικές μονάδες  

iGREEN v2.4 

6.2. Προδιαγραφές εισόδων/εξόδων 

Αισθητήρες πίεσης 0.5-4.5Vdc 

 

GND: Μαύρο 

VDD: Κόκκινο 

Vout: Πράσινο 

ΑΙ6 – Πίεση Κατάθλιψης ΑΙ7 –Αναρρόφησης  

R455A/R449A/R454C = 0-34.5bar 
0-20bar 

R32/R410A/R454B = 0-50bar 

Αισθητήρες θερμοκρασίας  

NTC10KΩ: AI2, AI4, AI5, AI9 NTC50KΩ ΗΤ: AI3   

Πρεσσοστάτες 

DI1 Πρεσσοστάτης υψηλής 
Ανάλογα με την μονάδα (βλέπει κεφάλαιο 8.3.6) 

DI2 Πρεσσοστάτης χαμηλής 

EEV 

VI Injection - Uni-Polar (5 καλώδια)  OIL (Λαδιού) Uni-Polar (5 καλώδια) 
 

6.3. Inverter συμπιεστή 

6.3.1. Inverter συμπιεστή INV-1phase 
Αυτός ο τύπος Inverter συμπιεστή διαθέτει και θύρα για DC ανεμιστήρες.  

Συνδεσμολογία INV-1 

  

Πίνακας ερμηνείας θυρών INV -1 

Προσοχή! Σε περίπτωση αντικατάστασης μην χρησιμοποιήστε μικρότερη διατομή καλωδίων! 

Για περαιτέρω λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την εταιρεία. 
1 CN-L Είσοδος – L (Φάση) 

2 CN-N Είσοδος – N (Ουδέτερος) 

3 CN-COMP 
Έξοδος - U/V/W (Συμπιεστής)   

Προσοχή! Εάν συνδεθούν λανθασμένα θα προκληθεί ζημιά! 

4 CN-FAN1 
Θύρες DC ανεμιστήρα, ανάλογα με το Inverter υπάρχει είτε μια είτε δυο θύρες. 

DC+/GND/15V/VSP/FB  

Προσοχή!  

Εάν συνδεθούν λανθασμένα θα προκληθεί ζημιά. Μόνο για DC ανεμιστήρες 
5 CN-FAN2 

6 CN-485 Θύρα επικοινωνίας RS485 για PLC  

7 CN-BL Θύρα για ενημέρωση φακέλου λειτουργίας 

8 CN-PRM Reserved 

Σημειώσεις: 

• Το Inverter INV-1 διαθέτει και θύρα για DC ανεμιστήρες. Οι μονάδες που χρησιμοποιούν αυτό το 

μοντέλο Inverter συμπιεστή δεν διαθέτουν ξεχωριστό Inverter ανεμιστήρα. 

• Το Baud Rate είναι προεπιλεγμένο στα 1200kbps. 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε το υλικό συμβουλευτείτε την εταιρεία. 
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6.3.2. Inverter συμπιεστή INV-3phase 

Οι μονάδες με Inverter τριφασικής εισόδου διαθέτουν 

ξεχωριστό φίλτρο για το Inverter, όμως δεν διαθέτουν 

θύρα για έλεγχο DC ανεμιστήρων, επομένως αυτό 

πραγματοποιείται από άλλη συσκευή, όπως αναλύεται 

στο επόμενο κεφάλαιο.  

Συνδεσμολογία INV-3: 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας ερμηνείας θυρών INV-3 
Προσοχή! 

Σε περίπτωση αντικατάστασης μην χρησιμοποιήστε μικρότερη διατομή καλωδίων! 

Για περαιτέρω λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την εταιρεία. 
1 FG1 GND - Γείωση 

2 R,S,T Έξοδος από φίλτρο – είσοδος Inverter 

3 CN-485 Θύρα επικοινωνίας RS485 για PLC  

4 CN-COMP 
Έξοδος - U/V/W (Συμπιεστής)  

Προσοχή! Εάν συνδεθούν λανθασμένα θα προκληθεί ζημιά! 

5 CN-RAT RAT1 , RAT2 τερματικά Reactor 

6 CN-BL Θύρα για ενημέρωση φακέλου λειτουργίας 

 

6.3.3. UNISINE Inverter συμπιεστή 

 

Η επικοινωνία με την UX3 γίνεται είτε μέσω MODBUS. Σε περίπτωση που 

χρειαστεί να αντικαταστήσετε το Inverter βεβαιωθείτε πως η νέα συσκευή 

διαθέτει το σωστό σετ παραμέτρων, διαφορετικά θα προκληθεί ζημιά 

στον συμπιεστή. 

 

Συνδέσεις στα τερματικά του Inverter 

Το μονό που απαιτείται είναι η σύνδεση της επικοινωνίας Modbus με την 

UX3. Τερματικά RS485+, RS485-, GND 
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6.4. Inverter ανεμιστήρα 
Ανάλογα με τη μονάδα χρησιμοποιούνται 3 τύποι ανεμιστήρων ο καθένας εκ των οποίων απαιτεί 

διαφορετικό έλεγχο: 

 

6.4.1. Inverter DC ανεμιστήρα - FCDV  

Ο FDCV χρησιμοποιείται σε τριφασικές μονάδες με DC 

ανεμιστήρες. Η επικοινωνία με την μητρική γίνεται μέσω Modbus. 

Κατά την εκκίνηση το ελάχιστο σήμα που απαιτεί ο ελεγκτής για 

να ξεκινήσει τον ανεμιστήρα, είναι τα 1.5V. Εάν το σήμα 

βρίσκεται κάτω από αυτό το κατώφλι τότε ο ελεγκτής δεν θα 

εκκινήσει τον ανεμιστήρα.  

Κατά την επιβράδυνση, ο ελεγκτής θα διακόψει την λειτουργεία 

του ανεμιστήρα όταν η αναλογική είσοδος γίνει μικρότερη από 

1.0V. 

 

Τα dip switch ορίζουν την μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα καθώς και την μέγιστη επιτρεπτή 

ταχύτητα.  

Προσοχή! Δεν επιτρέπεται παρέμβαση στην ρύθμιση των dip switch καθώς μπορεί να οδηγήσει 

σε ζημιά τόσο στον ανεμιστήρα όσο και στον ελεγκτή. 

Σε περίπτωση που αλλάξετε τις ρυθμίσεις στα dip switch, απενεργοποιήστε την μονάδα και 

επικοινωνήστε με την Inventive Energy για οδηγίες αποκατάστασης των ρυθμίσεων. 

 

6.4.2. Inverter AC ανεμιστήρα – Unisine FD20 
Η UX2 οδηγεί το Inverter μέσω αναλογικού σήματος 0-10V, όταν το σήμα πέσει 

κάτω από το κατώφλι που έχει οριστεί στο Inverter, τότε ο ανεμιστήρας 

σταματάει. Σε περίπτωση σφάλματος του Inverter ενεργοποιείται η ψηφιακή 

έξοδος και η μονάδα σταματάει από alarm ανεμιστήρα. 

Συνδεσμολογία 
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7. Ψυκτικό διάγραμμα 

7.1. iGREEN CL 

 
 

7.2. iGREEN CL-R (με ανάκτηση θερμότητας) 
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7.3. iGREEN CLHC 

 

7.4. iGREEN CLHC-R (με ανάκτηση θερμότητας) 
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7.5. iGREEN FR 

 

7.6. iGREEN FR-R (με ανάκτηση θερμότητας) 

 
 

 

 

 

 

 

 


